Порядок получения Разрешения 

на изготовление и испытание строп 

В соответствии с требованиям п.5.1.1. НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (далее ПУБЭГК) съемные грузозахватные приспособления (далее СГП) могут изготавливать субъекты хозяйствования, после получения Разрешения специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности охране труда на выполнение работ повышенной опасности, выполняемых при изготовлении СГП. Государственным комитетом по надзору за охраной труда разработан Порядок выдачи разрешений…, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 15.10.2003 № 1631 (с изменениями) (далее Порядок - НПАОП 0.00-4.05-03).

Предприятию необходимо получить Разрешение на такие виды работ повышенной опасности :

· Изготовление и испытание строп (п.70 прил.1,  вышеуказанного Порядка). 

Постановка на производство СГП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (Технических условий) и ГОСТ 15.001-88 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения». Одним из требований к техническим условиям на изготовление СГП согласно п.5.1.9 ПУБЭГК: «Технические условия должны быть согласованы со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по охране труда и промышленной безопасности». 

Для получения Разрешения на изготовление строп необходимо:

1). Приобрести разработанные и согласованные в установленном порядке Технические условия на типы строп, которые предполагает изготавливать (изготавливает) Ваше предприятие. 

2). Выполнить работы по Введению в действие технических условий на предприятии.

3). Разработать техническую документацию на стенд для испытания строп или тарированные грузы.

4). Изготовить стенд для испытания строп или изготовить (приобрести) тарированные грузы.

5). Разработать документацию, которая подтверждает организацию проведения изготовления и испытания строп в соответствии с НД по охране труда и промышленной безопасности. 

6). Выполнить государственную экспертизу и получить Положительное Заключение.

7). Получить Разрешение в соответствующем органе Госгорпромнадзора.

Технические условия предусматривают испытание строп с использованием тарированных грузов . При испытании с использованием тарированных грузов согласно ТУ необходимо наличие тарированных грузов массой: 0,0125т; 0,05т; 0,125т; 0,2т; 0,5т; 2,0т; 5,0т, 10т (всего - 19 шт., общей массой – 51,3625т при изготовлении строп грузоподъемностью до 32т) .

Альтернативой испытанию стропов с помощью тарированных грузов может быть испытание на испытательном стенде (предусмотрено ТУ). 
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